
Art. LOW PRESSURE  (ING-ITA) Rev. 00/21 Proprietà di NARDI® COMPRESSORI

Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

ESPRIT UNIT 60/4 2 105 3,7 6,3 (50 Hz)
125 4,4 7,5 (60 Hz)

8 114   0,75 0,5 Single 1400
1700

48 8 17 29 x 22 x 14

ESPRIT UNIT 60/2 2 210 7,4 12,6 (50 Hz)
250 8,8 15 (60 Hz) 10 145   0,75 0,5 Single 2800

3300 55 8 17 29 x 22 x 14

With automatic thermal protection - * F.A.D. values have a tolerance ± 5%
MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI

Compressor Model                                Cylinders Air Intake   Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

SILVERSTONE UNIT 1
100 3,5 6 (50 Hz)

120 4,2 7,2 (60 Hz) 8 114   0,5 0,35 Single
2800
3300 72 5,5 12 23 x 14 x 18
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Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME UNIT 0,75 HP 2 200 7,0 12 (50 Hz)
240 8,5 14,4 (60 Hz) 10 145   0,75 0,55 Single 1400

1700
72 14 31 39 x 28 x 26

EXTREME UNIT 1,50 HP 2 240 8,5 14,4 (50 Hz)
290 10,1 17,2 (60 Hz) 10 145 1,50 1,1 Single 1400

1700 72 16,5 36 39 x 28 x 26

EXTREME UNIT 2,00 HP 2 400 14,1 24 (50 Hz) 10 145 2,00 1,5 Single 2800 82 19,5 43 40 x 28 x 26

Con protezione termica automatica  - * I valori indicati hanno una tolleranza ± 5%
MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI

Compressor Model                                Cylinders Air Intake   Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

ESPRIT UNIT 65/4 2
125 4,4 7,5 (50 Hz)
150 5,3 9 (60 Hz) 8 114   0,90 0,65 Single

1400
1700 49 8,5 19 29 x 22 x 14

ESPRIT UNIT 65/2 2
250 8,8 15 (50 Hz)

300 10,5 18 (60 Hz) 8 114   0,90 0,65 Single
2800
3300 56 8,5 19 29 x 22 x 14

ESPRIT 65

EXTREME 60
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Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME UNIT 2,00 HP 2 400 14,1 24 (50 Hz) 10 145 2,00 1,5 Single 1400
1700 72 21 47 43 x 28 x 29

Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME 4 UNIT 2,5HP 4 480 17 29 (50 Hz)
580 20 35 (60 Hz) 10 145   2,50 1,9 Single

1400
1700 73 30 66 61 x 28 x 31

EXTREME 4 UNIT 3,0HP 4 600 21,2 36 (50 Hz)
720 25,5 - 43 (60 Hz) 10 145   3,00 2,2 Three 1400

1700 73 33 73 64 x 28 x 31

With automatic thermal protection - * F.A.D. values have a tolerance ± 5%
MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI

EXTREME 70

EXTREME 4
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Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME 15 BAR 2 115 4,0 6,9 (50 Hz)
145 5,0 8,7 (60 Hz) 15 217 1,50 1,1 Single 1400

1700
73 16,5 36 39 x 28 x 26

Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME 21 BAR  4 260 9,2 15,6  (50 Hz)
312 11 18,7 (60 Hz) 21 305 3,00 2,2 Three 1400

1700
72 33 73 64 x 28 x 31

Con protezione termica automatica  - * I valori indicati hanno una tolleranza ± 5%
MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI

EXTREME 15 BAR
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Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME 30 BAR 2 130 4,6 7,8 (50 Hz)
156 5,5 9,4 (60 Hz) 30 435 2,2 1,6 Single 1400

1700 72 18 - 40 39 x 28 x 26

Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

SILVERSTONE  12 VOLT 1 95 3,4 5,7 (12V) 8 114   0,45 CC 2600 72 6 13 25 x 14 x 19

SILVERSTONE 24 VOLT 1 120 4,2 7,2 (24V)
60 2 3,4 (12V) 8 114   0,35 CC

3300
1650 72 6 13 25 x 14 x 19

With automatic thermal protection - * F.A.D. values have a tolerance ± 5%
MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI
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Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

ESPRIT 500W 12 VOLT 2 180 6,4 10,8 (12V) 10 145   0,50 CC 2400 50 7 15 28 x 22 x 14

ESPRIT 600W 12 VOLT 2 225 7,9 13,5 (12V) 10 145   0,60 CC 3000 52 8 18 32 x 22 x 14 

ESPRIT 500W 24 VOLT 2 225 7,9 13,5 (24V)
112 3,9 6,7 (12V) 10 145 0,50 CC

3000
1500 52 8 18 32 x 22 x 14

Compressor Model Cylinders Air Intake Max Pressure Power Phase Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Fase Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP - kW Type Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME 12 VOLT 2 260 8,4 14 (12V) 10 145   0,8 CC 2400 72 13 29 29 x 22 x 14

EXTREME 24 VOLT 2 280 8,4 14 (24V)
140 4,2 7 (12V)

10 145   0,8 CC
2600
1300

80 13 29 29 x 22 x 14

MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI
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Compressor Model                             Cylinders Air Intake   Max Pressure Power Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME ROBIN 60 3,00 HP 2 270 9,5 16,2 10 145   3,00 2900 85 13 29 45 x 24 x 28

EXTREME ROBIN 70 3,00 HP 2 380 13,4 22,8 10 145   3,00 2900 85 13 29 45 x 24 x 28

Compressor Model                             Cylinders Air Intake   Max Pressure Power Revolution Noise Weight Dimensions

Modello Compressore Cilindri Aria Aspirata Pressione mass. Motore Giri Rumore Peso Dimensioni

Type N° l/min. - C.F.M. - m3/h Bar Psi HP Rpm dB Kg - Lbs cm (LxWxH)

EXTREME ROBIN 60 6,00 HP 2 510 19 30,5 10 145   6,00 2900 85 18 39 55 x 29 x 33

EXTREME ROBIN 47 6,00 HP 2 340 12,6 20,4 15 217   6,00 2900 85 18 39 55 x 29 x 33

MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSOR
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General Sales Conditions ( ENGLISH )      
- This catalogue cancels and substitutes the previous versions. 
- Once order is confirmed all sales conditions entered in our OC are implicitly accepted.
-
- Any possible complaints about packing or delivery are accepted only if notified within 8 days from date of receipt.
- Our production is warranted for 24 months from the delivery of the goods. Warranty is excluded for improper use and consequent 

damages. Warranty is guaranteed only for manufacturing fault.
- Transport costs are always and completely incurred by buyers. 
- Delivery terms shall always be considered as approximate. Shortage of all, or part, of the goods on delivery cannot rise any claims

unless terms have been previously agreed in writing.
- All data and technical aspects cited in this catalogue are not binding and may be altered by NARDI COMPRESSORI without notice 

due to technical or manufacturing necessities.
- The invoice referring to the delivered goods shall be paid according to the terms agreed. Any delay in payments will enforce extra

charges.
- In case of disputes, jurisdiction will be the court of  Vicenza Italy.
- This catalogue belongs exclusively to NARDI COMPRESSORI SRL situated in Montecchio Maggiore (VI) Italy; reproduction or copying 

of the goods, or any part of the catalogue, without permission is strictly forbidden.

Condizioni generali di vendita    ( ITALIANO )       
- Il presente catalogo annulla e sostituisce il precedente.
- Con il 
- i ritirarla.
- Non si accettano reclami su imballi o spedizioni se non fatti entro 8 giorni dalla consegna della merce.
- I nostri prodotti sono coperti di garanzia per 24 mesi dalla consegna della merce. Non sono garantiti i danni provocati da usura, 

cattivo uso e non ci assumiamo nessuna responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da tale cattivo uso. La garanzia è valida 
solo per difetti di fabbricazione.

- Tutti i costi di trasporto sono sempre e completamente a carico del cliente.
- I termini di consegna non sono mai impegnati. La mancata consegna

rivalsa di danni verso la nostra ditta, salvo diverse attuazioni scritte e regolarmente accettate.
- Tutti i dati e le indicazioni tecniche citate nel presente catalogo non sono impegnativi e potranno essere modificati in caso di 

necessità tecniche o produttive, senza alcun preavviso.
-
- In caso di controversia è riconosciuta la sola competenza del tribunale di Vicenza.
- Questo catalogo è di proprietà esclusiva della ditta Nardi Compressori Srl con sede a Montecchio Maggiore (VI) e senza il consenso 

della stessa ditta non può essere né copiato, né riprodotto anche solo parzialmente sotto pena delle sanzioni di legge in materia.

This catalogue replaced the previous one 
Questo catalogo sostituisce i precedenti 

MADE IN ITALY BY NARDI COMPRESSORI Page 44

Standard Delivery
Fornitura standard

STANDARD COLOR  :  GREY

Other colors min. delivery  :  50 pcs
Standard Volt/Hertz/Phase  :  230/50/1

Other  :  100 240 Volt/50-60 Hz/1 Phase 

Standard fitting  :

1/4''G   BALL VALVE

Standard plug  :  

SCHUKO


